Fiche Produit

Radial

anginearing

Applications :

Pro48 - Active Direct Box

La Radial Pro48 est une DI active (alimentée par I'alimentation
phantom) haute performance spécialement congue pour les
instruments de musique a haut niveau de sortie comme les guitare
acoustiquespréamplifiées et les basses actives.

Elle posséde une alimentation interne a découpage pour
augmenter le headroom. Le résultat ? Moins de distortion et une
réponse linéaire de 20Hz jusqu'a plus de 100kHz. C'est donc un
excellent choixpour les instruments a haut niveau de sortie qui ont
tendance a saturer les autres DI actives.

Performances exceptionnelles, excellentes sonorités, le tout a un
tarif abordable, que demander de plus ?

Caractéristiques remarquables :

+ Headroom élevé

+ Réponse en fréquence ultra linéaire
+ Entrée haute impédance

+ ldéale pour les guitares acoustiques et basses actives
+ Superbe pour les modules de sons, claviers et modules de drums

+ Adapté aussi bien au travail en studio que sur scene

Caractéristiques

Réponse en fréquence
Distortion harmonique totale
Impédance d'entrée

Sortie symétrique

20Hz - 40kHz

0.01 % de 20Hz a 20kHz
220k Ohms

600 ohms, mic level, pin-2 hot
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Autres vues
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Radial

engineering

Dessus Setup
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